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Innoflex-Sealer H2O ist eine innovative wassergetragene Streich-/Karosseriedichtmasse zum
professionellen Abdichten von Karosserieteilen zu einer werksoriginalen Struktur. Aufgrund seiner
einzigartigen Zusammensetzung ist das Produkt geruchlos und dauerhaft elastisch mit einer
ausgezeichneten Endhaftung auf nahezu allen Untergründen. Schon nach 20 Minuten mit den meisten
modernen Lacksystemen überlackierbar.

Innoflex-Sealer H2O lässt sich einwandfrei zu einer werksoriginalen Struktur verstreichen, ohne Fäden zu
ziehen oder einzutrocknen. Auch beim Trocknen wahrt Innoflex-Sealer H2O die so geschaffene Struktur.
Es zerfließt nicht, reißt nicht und schrumpft kaum. Darüber hinaus hat das Produkt einen neutralen Geruch.

Innoflex-Sealer H2O ist dauerhaft elastisch und verleiht dem Untergrund dank seines hohen Haftvermögens
einen perfekten Schutz. Durch die kurze Trockenzeit ist Innoflex-Sealer H2O schon nach kurzer Zeit mit
nahezu jedem modernen, sowohl wassergetragenen wie auch lösungsmittelhaltigen Lacksystem
überlackierbar, wobei die Oberflächenstruktur intakt bleibt.

Die Schweißnähte an der Innen- und Außenseite eines Fahrzeugs sind bereits werkseitig mit einer
Dichtmasse geschlossen. Wird diese Dichtmasse beschädigt oder fallen sonstige Reparatur- oder
Konstruktionsarbeiten an, ist Innoflex-Sealer H2O das ideale Produkt mit niedrigem VOC-Wert und
neutralem Geruch, um diese Ausbesserung originalgetreu durchzuführen.

Um ein optimales Ergebnis beim Verstreichen mit dem Pinsel zu erzielen, empfiehlt sich der Gebrauch des
InnoQuip Brush.

In der praktischen 750 ml-Blechdose ist Innoflex-Sealer H2O besonders handlich und wirtschaftlich. Der
Spezialdeckel mit Patentverschluss sorgt dafür, dass der Pinsel sauber abgestrichen werden kann, ohne
dass die Dichtmasse den Verschlussrand verunreinigt. Somit lässt sich die Dose immer wieder luftdicht
verschließen, wodurch das Produkt länger haltbar und der Deckel wieder mühelos zu öffnen ist.

Eigenschaften:
       

•  Leicht zu verstreichen.
•  Zieht keine Fäden.
•  Niedriger VOC-Wert.
•  Erhaltung der Originalstruktur.
•  Trocknet schnell, ist schnell überlackierbar.
•  Hervorragendes Standvermögen.



•  Dauerhaft elastisch.
•  Sehr hohes Haftvermögen.
•  Neutraler Geruch.
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