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6mm ... Art. nr 05.2309

12mm ... Art. nr 05.2310

15mm ... Art. nr 05.2311

19mm ... Art. nr 05.2312

25mm ... Art. nr 05.2313

Rolle - 12mm x 10m x 0,8mm

Moulding Tape ist ein doppelseitig klebendes Band auf Gummibasis. Die Spezialklebeschicht auf 

dem Band ist druckempfindlich. Dies hat den Vorteil, dass das zu klebende Teil mehrere Male 

problemlos neu positioniert werden kann, ohne dass bereits eine feste Klebeverbindung zustande 

kommt. Erst wenn sich das Teil an der richtigen Stelle befindet, drückt man es fest an, wodurch dann 

die eigentliche Klebeverbindung entsteht. 

Moulding Tape ist beständig gegen Temperaturen von -40ºC bis +95ºC. Unter anderem hierdurch und 

aufgrund der perfekten Haftung ist Moulding Tape in der Lage, den Dehnungsunterschied der 

einzelnen Materialien aufzufangen. Durch die dichte Zellstruktur nimmt das Band nahezu keine 

Feuchtigkeit auf und ist zudem beständig gegen Dieselöl und leichte Chemikalien.

Die Kombination dieser Eigenschaften macht Moulding Tape besonders geeignet für die Befestigung 

von Emblemen, Stoßleisten, Hinweisschildern usw. 

Dank der vorgeschnittenen Maße 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm und 25 mm ist Moulding Tape ohne 

weitere Vorbereitungen für fast alle Abmessungen und Formen von Emblemen, Leisten usw. 

anwendbar.

Eigenschaften: 

- Leicht anzubringen und zu verarbeiten

- In der Anfangsphase korrigierbar (± 5 Minuten lang)

- Beständig gegen Temperaturen von -40°C bis +95°C

- Hohe Zugkraft

- Beständig gegen Wasser, schwache Laugen, schwache Säuren und Witterungseinflüsse
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