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Art.nr 05.2324

Rolle 12mm x 10m x 0,5mm
 (6100)

Clear Mount Tape ist ein beidseitig haftendes transparentes Universalklebeband. Das Band wird in einem 

einzigartigen Fertigungsverfahren aus reinem Acryl hergestellt. So entsteht ein besonders reißfester Kern mit 

herausragendem Haftvermögen.

Technische Informationen

Zugfestigkeit ca. 0,9 N/mm² (nach ASTM D-412)

Basis Akrylband

Dichte 1025 Kg/m³

Härte 72 (Shore A)

Bruchfestigkeit 

(Zugfestigkeit)

0,90 N/mm² (nach ASTM D-3654)

Bruchdehnung (%) 900% (nach ASTM D-412)

Scherfestigkeit 0,41 N/mm² (nach ASTM D-3654)

Schälfestigkeit 35 N/cm (90° bei 1 Stunde(n) / 23 °C)

58N/cm (90° bei 1 Stunde(n) / 70 °C)

Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +95 °C

Spitzentemperaturbeständig

keit

+120 °C

Wasserbeständigkeit ausgezeichnet

Lösungsmittelbeständigkeit mäßig

Verarbeitungsbedingungen +15 °C bis +50 °C

Untergrund Auf fast jeden (transparenten) glatten Untergrund

Vorbereitung des 

Untergrundes

sauber, trocken und fettfrei. Untergrund reinigen mit Innotec Multisol oder 

Innotec Seal and Bond Remover.

Applikation Direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und fest andrücken. Die 

Schutzfolie entfernen und beide Teile vorsichtig zusammenfügen. 5 Minuten 

lang kann neu ausgerichtet werden. Wenn die Teile korrekt sitzen, fest 

andrücken, damit die druckempfindliche Klebeschicht aktiviert wird. Die 

maximale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht.

Korrekturzeit Sehr kurz

Reinigung der Hände mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser

Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Lagerkonditionen Kühl und trocken lagern



Clear Mount Tape (12mm)  09-06-05

2/2

Auch lieferbar in 19mm: Artikelnummer 05.2325.6100

25mm: Artikelnummer 05.2326.6100


