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REPAPLAST FOUNDATION TAPE

Art.: 05.1337

Rolle
20 m
Weil} (0100)

Repaplast Foundation Tape ist Teil des Innotec Repaplast Plastic Repair System. Es handelt sich um ein
glasfaserverstarktes Nylonband mit einer einseitigen Schicht Kraftkleber. Repaplast Foundation Tape wird
zur Verstarkung groRRerer Locher in Kunststoff verwendet, der mit Repaplast ausgebessert werden soll.

Basis Glasfaserverstarktes Band mit einseitiger Klebeschicht

Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit) 250N / 2,54 cm

Verarbeitungsbedingungen +5°C bis +35°C (Innotec Repaplast)

Untergrund Die géngigsten Kunststoffe

Vorbereitung des Untergrundes Siehe Innotec Repaplast

Applikation Eine einzige Schicht auf der Ruckseite der
Reparaturstelle (im aufgerauten Bereich) anbringen

Hande-Reinigung Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser

Haltbarkeit 2 Jahre in ungeodffneter Originalverpackung

Lagerbedingungen Keine Beschréankung

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle friiheren Ausgaben.

Die hier zur Verfugung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwértigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen
mit dem Produkt unter normalen Umsténden. In der Praxis kdnnen die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzufiihrenden
erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests kénnen zeigen, ob das Produkt auch tatséchlich fiir die beabsichtigte
Anwendung geeignet ist. Demzufolge kénnen wir keine Haftung tibernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berucksichtigung der erwéhnten Empfehlungen
eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitatsanforderungen unverhofft nicht erfillen, werden wir héchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten.
Wir haften keinesfalls fir Schaden oder Folgeschaden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein kdnnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.
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