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Art.nr 05.1360

Rolle 50mm x 50m
 (0000)

Waterproof Tape ist ein besonders langlebiges Gewebeklebeband. Es ist äußerst fest, lässt sich während der 

Verarbeitung aber mühelos abreißen. Die hochwertige Klebeschicht ist beständig gegen Feuchtigkeit und 

Wärme, sodass es unter zahlreichen Bedingungen Verwendung findet und auf fast allen Flächen ein hohes 

Haftvermögen besitzt.

Technische Informationen

Basis PE-beschichtetes Leinenband mit Polyester-Verstärkungsgewebe.

Klebekraft 12,5 N / 25 mm

Bruchfestigkeit 

(Zugfestigkeit)

175 N / 25 mm

Bruchdehnung (%) 30% (Längsrichtung)

Schälfestigkeit 12,5 N / 25 mm (180°)

Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C

Wasserbeständigkeit sehr gut, auch an der Außenseite

Lösungsmittelbeständigkeit Ziemlich

Verarbeitungsbedingungen +10 °C bis +45 °C

Untergrund Die gängigsten Untergründe

Applikation Direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen

Korrekturzeit kurze Zeit für eventuelle Korrekturen

Reinigung der Hände mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser

Lagerfähigkeit 12 Monate

Lagerkonditionen Kühl und trocken lagern

Auch lieferbar in 50mm grau: Artikelnummer 05.1362.1070

25mm schwarz: Artikelnummer 05.1363.0000

25mm grau: Artikelnummer 05.1364.1070


