M INNOTEC ﬁ

Deblock Ice

Art.: 03.1106.9999
Sprihdose 500 ml

Deblock Ice ist ein hochwirksamer Rostléser auf MoS2-Basis, der dank der idealen Kombination eines
starken Kalteschockeffekts und einer sehr guten Kapillarwirkung festsitzende, verrostete Teile
sekundenschnell 16st und somit alle Demontagearbeiten erleichtert.

Basis:

Dichte:
Konsistenz:
Viskositat:
Flammpunkt:

Druckfestigkeit:

Temperaturbestandigkeit:
Wasserbestdndigkeit:
Eindringungsvermdgen:
Verarbeitungsbedingungen:

Untergrund:

Vorbereitung des Untergrundes:

Applikation:

Material-Reinigung:
Hdnde-Reinigung:
Haltbarkeit:
Lagerbedingungen:
Batchcodetyp:

Einzelheiten:
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TECHNISCHE INFO

Mischung aus Mineralélen, langsam verdampfenden Lésungsmitteln, Korrosionsinhibitoren und
Molybdandisulfid (MoS2)

580 kg/m?

Flussig (sprihfertig in der Aerosoldose)
+ 2,5 mPa.s (20°C)

<0°C

Ausgezeichnet durch Hinzufligung von MoS2. Jedoch nicht flr extrem schwere Belastungen
geeignet.

-180°C bis +350°C

Gut. Enthdlt wasserverdréngende Zusatze.

Ausgezeichnet durch Hinzufiigung von MoS2

-20°C bis +40°C

Alle Metallarten

Fir einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.

Spriihdose vor Gebrauch gut schitteln. Deblock Ice aus kurzer Entfernung auf das festsitzende
Teil aufspriihen bis die gewiinschte Abkihlung erreicht ist. Danach das aufgespriihte Ol kurze
Zeit einwirken lassen. Falls notwendig, die Behandlung einige Male wiederholen.

Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
24 Monate in ungeéffneter Originalverpackung
Kihl und trocken lagern

F

Schwarze Flissigkeit mit sofort nach dem Aufspriihen einem Eis-Effekt
Silikonfrei!
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https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/multisol/p1262
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/power-clean/p1247
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/safe-hand-clean-plus/p1349
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Dieses technische Datenblatt ersetzt alle frilheren Ausgaben.

Die hier zur Verfiigung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen
mit dem Produkt unter normalen Umstdnden. In der Praxis kénnen die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzufihrenden
erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests kénnen zeigen, ob das Produkt auch tatsachlich fir die beabsichtigte
Anwendung geeignet ist. Demzufolge kénnen wir keine Haftung Gbernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berlicksichtigung der erwahnten

Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitatsanforderungen unverhofft nicht erfiillen, werden wir héchstens den Anschaffungspreis des Produktes
erstatten. Wir haften keinesfalls fir Schéden oder Folgeschdden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein kénnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.
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