
TECHNISCHE INFO

Metal Weld 50 ml Weiß
Art.: 07.1460.0100
Doppelkartusche 50 ml

Metal Weld ist ein isocyanatfreier, 2-komponentiger Methacrylatkleber der neuesten Generation, der sich
hervorragend zur strukturellen Verbindung von nahezu allen Eisen- und Nichteisenmetallen wie auch einer
großen Vielfalt von Verbundwerkstoffen eignet.

Basis:  2-Komponenten-Methylmethacrylat

Dichte:  ± 970 kg/m³

Konsistenz:  Pastös

Härte:  75 (Shore D)

Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):  ± 34 N/mm²

Bruchdehnung (%):  5,5%

Scherfestigkeit:  26 N/mm² (nach ASTM D-1002)

Temperaturbeständigkeit:  -40°C bis +120°C

UV-Beständigkeit:  Gut

Wasserbeständigkeit:  Ausgezeichnet

Lösungsmittelbeständigkeit:  Mäßig

Standvermögen:  Mäßig bis gut

Schrumpfung:  < 4% nach Aushärtung

Verarbeitungsbedingungen:  +5°C bis +35°C

Untergrund:
 
Stahl, verzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gelcoats, ABS, Polyester, PVC, Styrol,
Kohlenstofffaser, Magnesium, Beschichtungen

Vorbereitung des Untergrundes:

 

Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund mit Innotec
Multisol reinigen. Metal Weld kann ohne Verwendung eines Primers angebracht werden.
Achtung: Es empfiehlt sich, die zu verklebenden Teile mit nichtoxidierendem Schleifmaterial
anzuschleifen.

Applikation: Sicherstellen, dass alle für die Verklebung benötigten Werkzeuge griffbereit liegen. Mischdüse
auf die Doppelkartusche aufsetzen. Die ersten 2 cm Material aus der Kartusche herausdrücken
(nicht verwenden), um die optimale Mischqualität zu gewährleisten. Metal Weld raupenförmig
auf die zu verklebenden Teile auftragen und mit einem Kunststoffspachtel in einer dünnen,
gleichmäßigen Schicht verteilen. Danach die zu verklebenden Teile zusammenfügen, mit
Zwingen verspannen und in der richtigen Position fixieren. Eventuell ausgepressten Kleber mit
einem Spachtel entfernen. Empfohlene Klemmzeit: minimal 2 Stunden bei 20°C. Nach dem
Entfernen der Zwingen kann die Reparatur vollendet werden. Die Mischdüse nach Gebrauch
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 abnehmen und die Verschlusskappe in der ursprünglichen Position wieder aufsetzen!

Offene Verarbeitungszeit:  8-10 Minuten (bei 20°C)

Klemmzeit:  2 Stunden

Grifftrocken:  25 Minuten

Trockenzeit:  Endstärke wird erreicht nach ca. 24 Stunden.

Empfohlene Schichtdicke:  0,25 - 0,5 mm

Überlackierbarkeit:

 

Nach ca. 4 Stunden, mit nahezu allen modernen Grundier- und Lacksystemen. Metal Weld stets
mit Innotec Multisol entfetten und vorzugsweise auch leicht anschleifen (wegen der großen
Verschiedenheit der Lacksysteme empfiehlt es sich, vorher zu testen).

Material-Reinigung:  Mit Innotec Multisol

Hände-Reinigung:  Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser

Haltbarkeit:  12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Lagerbedingungen:  Kühl und trocken lagern

Batchcodetyp:  F

Einzelheiten:  'Niedrigenergiekunststoffe' wie Thermoplaste und Polyolefine lassen sich nicht verkleben!

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen
mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden
erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte
Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten
Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes
erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.
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