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ANTISLIP SPRAY & COATING

NEU!



22



3

Rutschige Untergründe bergen eine ständige Gefahr in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen und an Arbeits-
plätzen.

Warnbänder bzw. Warnhinweise lösen sich häufig 
schon wieder nach kurzer Zeit und bieten dadurch nicht 
die nötige langanhaltende Sicherheit.

JEDER KENNT DAS

Gelöste & alte Warnhinweise Rutschige & gefährliche Untergründe

DIE SITUATION
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Das Beste, das Sie 
je „betreten“ haben.
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hochwertigste Rohstoffe am Weltmarkt

spezielle High-Quality Forschung und Entwicklung

dauerhafte Beständigkeit und langanhaltender Rutsch-
schutz

oft nur billigste Rohstoffe

Massenproduktion zum günstigsten Preis

schneller Verschleiß bzw. schnelle Abnützung

bereits nach 24 Std. bzw. 48 Std. trocken und belastbarFlächen können tagelang nicht betreten werden

ausgezeichnete UV- und chemische Beständigkeitnur in eingeschränkter Umgebung einsetzbar

erhältlich in den gängigsten Signalfarben und als Spray 
in Transparent für z.B. Sanitärbereiche etc.

bietet Rutschwiderstandswerte, die den höchsten Si-
cherheitsanforderungen für begehbare Oberf. erfüllen

beschränkte Farbenauswahl

oftmals kein ausreichender Rutschschutz

RUTSCHSCHUTZ = RUTSCHSCHUTZ
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Antislip Spray ist eine feinkörnige transparente 1K Beschichtung und sorgt für einen ausgezeichneten Rutschschutz (R13 
nach DIN 51130) auf verschiedenen Oberflächen. Es bildet nach dem Auftragen eine klare, verschleißfeste sowie UV- und witte-
rungsbeständige Schicht. Der Antislip Spray ist nach 20 Min. staubtrocken und bereits nach 24 Std. ausgehärtet und belastbar.

PRODUKT-HIGHLIGHTS DEIN MEHRWERT

Art.-Nr. 2440 (02.1440.6100)  //  ASSP  //  Transparent (6100)  //  500 ml Aerosol

staubtrocken nach 20 Min. / 
belastbar nach 24 Std.

lässt sich problemlos auf runde oder ge-
krümmte Oberflächen auftragen

verschleißfest und ausgezeichnete 
Rutschfestigkeit (R13 nach DIN 51130)

geeignet für häufige Wasserbelastung 
(z.B. bei Sanitärbereichen)

sehr einfach in einer gleichmäßigen 
Kornstruktur zu sprühen

schnelle Belastung möglich, Zeitersparnis

lange Haftung und sehr starker Rutschschutz

lange Lebensdauer, sehr großes 
Wartungsintervall, Zeitersparnis

für verschiedenste Anwendungsbereiche 
geeignet

unkomplizierte Anwendung

ANTISLIP SPRAY / PRODUKT-INFO
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PRÜFUNGEN & TECHNISCHE DATEN / ANTISLIP SPRAY

Technische Daten

Warnbänder bzw. Warnhinweise lösen sich häufig 
schon wieder nach kurzer Zeit und bieten dadurch nicht 
die nötige langanhaltende Sicherheit.

Gelöste & alte Warnhinweise

	» Trittschutz in Treppenhäusern, bei Schwimmbädern, 
	 Nassbereichen, Rampen, Sportgeräten - Innen und 
	 Außen verwendbar

	» Rutschschutz bei Fliesen, Holztreppen und -stufen 
	 in Hotels, Alters- und Wohnheimen usw.

Antirutsch-Bänder bzw. Warnhinweise lösen sich häufig 
schon wieder nach kurzer Zeit und bieten dadurch nicht 
die nötige langanhaltende Sicherheit.

Anwendungen: Mobilität Anwendungen: Gewerbe & Industrie

Basis Mischung aus Acrylharzen und Polyethylen-
partikeln

Dichte 0,68 g/ml
Konsistenz Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel Mischung aus Propan und Butan
Flammpunkt < 0 °C
Temp.-Beständigkeit -20 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit Gut
Wasserbeständigkeit Sehr gut (nicht für kontinuierliche Wasser-

belastung geeignet)
Verarb.-Bedingungen +10 °C bis +25 °C
Untergrund Beton, Naturstein, Fliesen, Holz, Edelstahl, 

harte Kunststoffe, Aluminium und beschich-
tete Oberflächen, Aufgrund der Vielzahl von 
Aluminiumtypen (Legierungen, eloxiert) 
empfehlen wir eine vorherige Prüfung.

Staubtrocken Nach 20 Minuten (bei 20 °C / 65 % relative 
Luftfeuchtigkeit)

Durchhärtung 24 Stunden (bei 20 °C / 65 % relative Luft-
feuchtigkeit)

Hände-Reinigung Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec 
Safe Hand Clean Plus und Wasser

Lagerfähigkeit 1 Jahr in ugeöffneter Originalverpackung
Kühl und trocken lagern

Batchcodetyp F
Bemerkungen Verwendung, Verunreinigung und Überstrei-

chen der Oberfläche können die Rutschfes-
tigkeit beeinträchtigen

	» Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien 
	 Untergrund sorgen
	» Eventuell mit einem Schleifvlies aufrauen
	» Untergründe mit Innotec Seal and Bond Remover 

	 reinigen
	» Zur besseren Haftung auf porösen Untergründen 

	 empfiehlt es sich, diese mit Innotec Seal Guard 
	 vorzubehandeln. Eine dünne Schicht mit unseren 
	 Multi Wipes auftragen und 15 Min. ablüften lassen.

Die richtige Verarbeitung

	» Sprühdose vor Gebrauch mind. 2 Min. gut schütteln
	» In einer geschlossenen Schicht mit 20 cm Sprühab- 

	 stand aufsprühen
	» Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil 

	 leersprühen

Angabe von R-Werten nach DIN 51130 (bei 20°C / 44% relative Luftfeuchtigkeit) und Reibungskoeffizient (µ):
Getestet auf Kunststoff / Gummi (Sohlenmaterial) unter trockenen und nassen Bedingungen

Trocken:
	» Reibungskoeffizient: 0,78µ / 0,82µ 

	 (= ausreichend griffig)
	» R-Wert: R13 / R13

Ruschfestigkeit begehbarer Oberflächen

Nass:
	» Reibungskoeffizient: 0,54µ / 0,81µ 

	 (= ausreichend griffig)
	» R-Wert: R12 / R13

Änderungen und Irrtümer bei den technischen Daten behalten 
wir uns vor.
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ANTISLIP SPRAY / ANWENDUNGEN
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www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 03/21 | Seite 1 von 1 | Antislip Spray/Antirutsch-Spray

Antirutschbeschichtung bei 
Stützklappengriffe im WC/Sanitärbereich

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

Bei Bedarf den Untergrund mit Taiga Blue Core (Abdeckpapier mit Papier-
klebeband) schützen.

3

Anschließend Antislip Spray (Antirutsch-Spray) in einer geschlossenen 
Schicht und mit ca. 20 cm Sprühabstand aufsprühen.

5

Untergrund mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentfer-
ner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen und ca. 5 Min. ablüften 
lassen.

2

SunCore Pro (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

1

Seal Guard (Transparenter Primer) auf Multi Wipes (Universaltuch) geben 
und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

4

Fertig!
Staubtrocken nach ca. 20 Min. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 24 Std. (bei 20 °C)

6

 » Antislip Spray (Antirutsch-Spray) - Transparent (6100) - Art.-Nr. 1366

 » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 33 x 30 cm - Art.-Nr. 1092-90

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 24 mm - Art.-Nr. 2105-24

 » Taiga Blue Core (Abdeckpapier mit Papierklebeband) - Art.-Nr. 2103-18

 » Medstar Nitril PF (Nitril Einweghandschuhe) - L / 9“ - Art.-Nr. 2112-02
ARBEITSANLEITUNG STÜTZKLAPPGRIFF IM WC / ANTISLIP SPRAY

Profi-Tape (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

Bei Bedarf den Untergrund mit Masking Paper Dispenser (Abdeckpapier 
mit Papierklebeband) schützen.



10

PRODUKT-HIGHLIGHTS

für Innen- und Außenbereiche

hervorragende Haftung

entspricht der DIN 51130 
und DIN 51097

einfache Anwendung, 
kein Mischen notwendig

schnelltrocknend

umfangreiches Anwendungsgebiet

hohe, geprüfte Rutschsicherheit

schnelle Verarbeitung

lange Haltbarkeit

rasche Belastbarkeit, kurze Be- 
reichssperrung bis zur Benützung

DEIN MEHRWERT

Antislip Coating ist eine hochwertige, gebrauchsfertige 1K-Antirutschbeschichtung mit ausgezeichneter Haftung. Es ist 
nach vollständiger Aushärtung (48 Stunden) besonders beständig gegen Öle, Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte Säuren, 
Alkalien und Salze.

Art.-Nr. 1434 (02.1434.5020)  //  ASCA  //  Anthrazit (5020) - entspricht RAL 7016  //  1 Liter Dose
Art.-Nr. 1436 (02.1436.0555)  //  ASCGB  //  Gelb (0555) - entspricht RAL 1023  //  1 Liter Dose
Art.-Nr. 1435 (02.1435.0000)  //  ASCS  //  Schwarz (0000) - entspricht RAL 9005  //  1 Liter Dose

ANTISLIP COATING / PRODUKT-INFO
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PRÜFUNGEN & TECHNISCHE DATEN / ANTISLIP COATING

Technische Daten

Warnbänder bzw. Warnhinweise lösen sich häufig 
schon wieder nach kurzer Zeit und bieten dadurch nicht 
die nötige langanhaltende Sicherheit.

Gelöste & alte Warnhinweise

	» Anbringen von Sicherheitsmarkierungen auf 
	 Gabelstaplern, Rollgerüsten, Kränen und sonstigem 
	 rollenden Material

	» Trittschutz in Treppenhäusern, Schwimmbädern, 
	 Nassbereichen, Rampen - Innen und Außen 
	 verwendbar

	» Randbeschichtung von Verladebrücken auf 
	 LKW-Laderampen
	» Rutschschutz bei Trittstufen für Wohnmobile bzw. 

	 Wohnwagen, Busse, Gabelstapler, Straßenbahnen, 
	 Züge usw.
	» Antirutsch bei Montagegruben

Anwendungen: Mobilität Anwendungen: Gewerbe & Industrie

	» Mit Nylonpinsel, Plastik- oder Blechspatel 
	 gleichmäßig auftragen
	» Zur besseren Haftung auf heiklen oder stark 

	 beanspruchten Untergrunden empfiehlt es sich, 
	 diese mit Innotec Seal Guard vorzubehandeln. 
	 Eine dünne Schicht mit unseren Multi Wipes auf 
	 tragen und 15 Min. ablüften lassen

Die richtige Verarbeitung

	» Achtung: Nicht für dauerhafte Unterwasser- 
	 Anwendung geeignet

Klasse der Rutschhemmung // Oberfläche // Akzeptanzwinkel
R13 // trocken // über 35°
R13 // belastet mit Wasser // über 35°
R11 // belastet mit 10w40 Motoröl // bis 27°

Rutschtest gemäß DIN 51130 Rutschtest gemäß DIN 51097

Die Oberfläche wurde mit Wasser benetzt und die 
Testperson steht Barfuss auf der Plattform. Anschlie-
ßend wurde die Plattform geneigt um zu prüfen bei 
welchem Neigungswinkel die Person rutscht. Die 
Testergebnisse wurden je nach Neigungs-winkel in 
der Tabelle mit A, B und C angeführt.

Basis PVC Compound
Dichte 1552 kg/m³
Konsistenz Dickflüssig
Lösungsmittel Kohlenwasserstoffgemisch
Härte Abhängig vom Untergrund
Temp.-Beständigkeit 80 °C (nach vollständiger Aushärtung)
UV-Beständigkeit Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit Hervorragend (nicht für kontinuierliche 

Wassereinwirkung oder Unterwasseranwen-
dung geeignet)

Verarb.-Bedingungen +10 °C bis +25 °C
Untergrund Beton, Fliesen, Stein, Stahl, Aluminium und 

viele Kunststoffe
Verbrauch 1 Liter pro m²
Trockenzeit (bei 20 °C 
und 65 % relative Luft-
feuchtigkeit)

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
Ausgehärtet nach ca. 48 Stunden bei einer 
Schichtdicke von 1 bis 1,5 mm.

Empf. Schichtdicke 1 bis 1,5 mm
Überlackierbarkeit Überlackierung nicht empfohlen (Überlackie-

rung verringert die Rutschfestigkeit, Farben 
und Verdünner können ein Anschwellen der 
Antirutschbeschichtung verursachen)

Material-Reinigung Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec 

Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit 18 Monate in ungeöffneter Originalverpa-

ckung. Kühl und trocken lagern.
Batchcodetyp F
Einzelheiten Hat nach vollständiger Aushärtung eine 

ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, 
Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte 
Säuren, Alkalien und Salze

Änderungen und Irrtümer bei den technischen Daten behalten 
wir uns vor.
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1 Dose (1 Liter) reicht bei der 
empfohlenen Schichtdicke für 
ca. 1 m²

12

ANTISLIP COATING / ANWENDUNGEN
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VORHER-NACHHER-ANWENDUNGEN / ANTISLIP COATING
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ANTISLIP COATING / ARBEITSANLEITUNG MARKIERUNGEN & WARNLINIEN

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 03/21 | Seite 1 von 1 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

Stufenmarkierungen und 
Warnlinien

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Hellgelb (0520) - Art.-Nr. 1367

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Anthrazit (5020) - Art.-Nr. 1369

 » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 30 x 40 cm - Art.-Nr. 1092

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

 » Kyoto Car Black (Karo Kunststoff-Spachtel) - 8 x 12 cm - Art.-Nr. 2119-12

Danach Antislip Coating Hellgelb (Antirutsch-Beschichtung) entsprechend 
am vorderen Streifen auftragen, ca. 25 Min. warten (grifftrocken) und 
anschließend SunCore Pro (Abdeckband) abziehen.

5

Untergrund mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentfer-
ner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen/entfetten und ca. 5 Min. 
ablüften lassen.

1

Entsprechende Abstände (2x 5 cm breit) mit SunCore Pro (Abdeckband) 
kennzeichnen/abkleben.

2

Fertig!
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)

6

Seal Guard (Transparenter Primer) auf Multi Wipes (Universaltuch) geben 
und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

3

Antislip Coating Anthrazit (Antirutsch-Beschichtung) mit unserer Kyoto 
Car Black (Karo Kunststoff-Spachtel) auf den hinteren Streifen auftragen, 
ca. 25 Min. warten (grifftrocken) und SunCore Pro (Abdeckband) entfernen.

4

10 cm
5 cm

Entsprechende Abstände (2x 5 cm breit) mit Profi-Tape (Abdeckband) 
kennzeichnen/abkleben.

Antislip Coating Anthrazit (Antirutsch-Beschichtung) mit unserem Kunst-
stoff-Spachtel (Karo) auf den hinteren Streifen auftragen, ca. 25 Min. 
warten (grifftrocken) und Profi-Tape (Abdeckband) entfernen.

Danach Antislip Coating Hellgelb (Antirutsch-Beschichtung) entsprechend 
am vorderen Streifen auftragen, ca. 25 Min. warten (grifftrocken) und an-
schließend Profi-Tape (Abdeckband) abziehen.
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ARBEITSANLEITUNG LKW HEBEBÜHNEN & BORDWÄNDE / ANTISLIP COATING

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 04/20 | Seite 1 von 2 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

LKW Hebebühnen und
Ladebordwände

SunCore Pro (Abdeckband) an den gewünschten Stellen aufkleben.

3

SunCore Pro (Abdeckband) nach dem Auftragen sofort entfernen.

5

Alu-Untergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) 
und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

1

Alu-Untergrund (oxidiert) eventuell mit Shine P 600 (Schleifvlies) aufrauen 
und nochmals mit Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) und 
Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

2

Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe der Kyoto Car Black 
(Karo Kunststoff-Spachtel) oder mit unserem Brush 30 mm (Spezial-Pinsel) 
auftragen.

4

Fertig!
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei ca. 20 °C)

6

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367

 » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

 » Shine P 600 (Schleifvlies) - Art.-Nr. 2116-60

 » Brush 30 mm (Spezial-Pinsel) - Art.-Nr. 150

Alu-Untergrund (oxidiert) eventuell mit Schleifvlies aufrauen und nochmals 
mit Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) und Multi Wipes 
(Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).

Profi-Tape (Abdeckband) an den gewünschten Stellen aufkleben. Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe des Kunststoff-Spach-
tels (Karo) oder mit unserem Brush 30 mm (Spezial-Pinsel) auftragen.

Profi-Tape (Abdeckband) nach dem Auftragen sofort entfernen.
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ANTISLIP COATING / ARBEITSANLEITUNG WERKSTATT-HEBEBÜHNE

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 04/20 | Seite 1 von 1 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

Rutschschutz bei  
Werkstatt-Hebebühnen

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

Seal Guard (Transparenter Primer) auf Multi Wipes (Universaltuch) geben 
und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

3

Anschließend SunCore Pro (Abdeckband) entfernen.

5

Untergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) und 
Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen und ca. 5 Min. ablüften lassen.

1

SunCore Pro (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

2

Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe unserer Kyoto Car 
Black (Karo Kunststoff-Spachtel) oder unserem Abbeiz-Pinsel Nylon 
auftragen.

4

Fertig!
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)

6

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Hellgrau (5070) - Art.-Nr. 1368

 » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

 » Abbeiz-Pinsel Nylon - Art.-Nr. 2118-50

Profi-Tape (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe unserem Kunststoff-
Spachtel (Karo) oder unserem Brush 30 mm auftragen.

Anschließend Profi-Tape (Abdeckband) entfernen.
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www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 02/21 | Seite 1 von 1 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

Rutschschutz bei Fußbereich eines 
Baufahrzeuges

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1369-1

 » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 33 x 30 cm - Art.-Nr. 1092-90

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

 » Carat AP (Universalpinsel) - 50 mm - Art.-Nr. 2118-50

Anschließend den Untergrund mit dem Shine P 600 (Schleifvlies) und Seal 
and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) aufrauen ...

3

Eine dünne Schicht Seal Guard (Transparenter Primer) mit Multi Wipes 
(Universaltuch) auftragen und 15 bis 20 Minuten ablüften lassen.

5

Den Untergrund von grobem Schmutz befreien.

1

Dann die Ränder der zu beschichtenden Fläche mit dem SunCore Pro 
(Abdeckband) abkleben.

2

... und mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) 
und Multi Wipes (Universaltuch) fettfrei und sauber machen.

4

Dann eine 1 bis 1,5 mm dicke Schicht Antislip Coating (Antirutsch-Be-
schichtung) mit dem Carat AP (Universlpinsel) auftragen. Fertig!
Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, ausgehärtet nach ca. 48 Stunden

6

ARBEITSANLEITUNG FUSSRAUM BEI BAUFAHRZEUGE / ANTISLIP COATING

Anschließend den Untergrund mit dem Schleifvlies und Seal and Bond 
Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) aufrauen ...

Dann die Ränder der zu beschichtenden Fläche mit dem Profi-Tape  
(Abdeckband) abkleben.

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 02/21 | Seite 1 von 1 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

Rutschschutz bei Fußbereich eines 
Baufahrzeuges

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1369-1

 » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 33 x 30 cm - Art.-Nr. 1092-90

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

 » Carat AP (Universalpinsel) - 50 mm - Art.-Nr. 2118-50

Anschließend den Untergrund mit dem Shine P 600 (Schleifvlies) und Seal 
and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) aufrauen ...

3

Eine dünne Schicht Seal Guard (Transparenter Primer) mit Multi Wipes 
(Universaltuch) auftragen und 15 bis 20 Minuten ablüften lassen.

5

Den Untergrund von grobem Schmutz befreien.

1

Dann die Ränder der zu beschichtenden Fläche mit dem SunCore Pro 
(Abdeckband) abkleben.

2

... und mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) 
und Multi Wipes (Universaltuch) fettfrei und sauber machen.

4

Dann eine 1 bis 1,5 mm dicke Schicht Antislip Coating (Antirutsch-Be-
schichtung) mit dem Carat AP (Universlpinsel) auftragen. Fertig!
Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, ausgehärtet nach ca. 48 Stunden

6

Dann eine 1 bis 1,5 mm dicke Schicht Antislip Coating (Antirutsch-Be-
schichtung) mit dem Brush 30 mm (Universlpinsel) auftragen. Fertig!
Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, ausgehärtet nach ca. 48 Stunden
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ANTISLIP COATING / ARBEITSANLEITUNG TREPPEN IN ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Version 04/20 | Seite 1 von 1 | Antislip Coating/Antirutsch-Beschichtung

Rutschschutz und Sicherheitshinweise 
bei öffentlichen Verkehrsmitteln

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

 » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367

 » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270

 » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90

 » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487

 » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48

SunCore Pro (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

3

Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mit unserer Kyoto Car Black 
(Karo Kunststoff-Spachtel) auftragen, anschließend SunCore Pro (Abdeck-
band) entfernen.

5

Die alten und beschädigten Strukturfolien bzw. den Klebefilm mit Seal and 
Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) entfernen.

1

PVC Boden mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentfer-
ner) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen/entfetten und ca. 5 Min. 
ablüften lassen.

2

Seal Guard (Transparenter Primer) auf Multi Wipes (Universaltuch) geben 
und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

4

Fertig!
Staubtrocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)

6

Profi-Tape (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.

Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) mit unserem Kunststoff-
Spachtel (Karo) auftragen, anschließend Profi-Tape (Abdeck-band) 
entfernen.
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PRODUKT-INFO / GEWEBEBAND X-WAY WARNING

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Ausgezeichnete Haftung und 
hohe Abriebfestigkeit

Witterungsbeständig und 
wasserfest

Leicht abreißbar

Für glatte und raue Untergründe

Lange Haltbarkeit

Einfaches und schnelles Anbringen

Problemlose Anbringung

Für Außenbereiche und heikle Anwen-
dungen geeignet

DEIN MEHRWERT

Das Gewebeband X-Way Warning ist ein zweifarbiges Signalband zur schnellen und einfachen Markierung von Hindernissen 
und Gefahrenstellen sowie zur provisorischen Reparatur von akuten Schäden.

Art.-Nr. 71044981 (44981)  //  XWWR  //  50 mm breit, weiß/rot  //  33 m Rolle
Art.-Nr. 71044982 (44982)  //  XWGS  //  50 mm breit, schwarz/gelb  //  33 m Rolle
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Nitril Einweghandschuhe 
MaiMed Nitril Black
Art.-Nr. 71010842  //  M  //  100 Stück Pkg 
Art.-Nr. 71010843  //  L  //  100 Stück Pkg 
Art.-Nr. 71010844  //  XL  //  100 Stück Pkg

PRODUKTEMPFEHLUNGEN & ZUBEHÖR

Klebstoff- & Dichtmassenentferner 
Seal and Bond Remover
Art.-Nr.  0107  //  SBR  //  500 ml Aerosol

Transparenter Primer 
Seal Guard 
Art.-Nr. 2421  //  SEGU  //  250 ml Dose

Seal and Bond Remover ist ein technisch be-
sonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum 
Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen 
und Weichmachen verschiedener Dicht- und 
Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschie-
denster Oberflächen. Das Produkt weicht die 
meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie 
leichter entfernen zu können.

Seal Guard ist ein transparenter Primer, der 
die Haftung diverser luftfeuchtigkeitshärtender 
Klebe- und Dichtmassen verbessert. Das Pro-
dukt ist insbesondere auf porösen Materialien, 
aber auch für die Anwendung auf den meisten 
anderen Untergründen geeignet. Seal Guard 
reicht bei einer Auftragsbreite von 2,5 cm für ca. 
92 Laufmeter Verklebungsstrecke.

Multi Wipes sind Qualitätstücher, die zu mindes-
tens 50 % aus hochwertiger Viskose bestehen. 
Dieses Material und die offene Struktur ver-
leihen den Tüchern ein extrem hohes Schmutz-
Aufnahmevermögen und somit einen beeindru-
ckenden Reinigungseffekt.

Nitril-Handschuhe ungepudert 
und nicht-steril!

Universaltuch 
Multi Wipes Box
Art.-Nr. 1303  //  MW36  //  90 Stück Karton
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Abdeckband 
Profi-Tape
Art.-Nr. 41214784  //  ST18  //  18 mm  //  50 m Rolle 
Art.-Nr. 41214792  //  ST24  //  24 mm  //  50 m Rolle 
Art.-Nr. 41214826  //  ST48  //  48 mm  //  50 m Rolle

Schleifvlies 

Schleifvliesrolle grau
Art.-Nr. 64171747 

Universalpinsel 
Brush 30 mm
Art.-Nr. 0902  //  AP50  //  50 mm  //  Stück Pkg

Das Schleifvlies ist aus speziellem, synthetischem Faservlies her-
gestellt und eignet sich sehr gut für Feinschliffe auf Holz, Metall und 
Lacke. Durch das mattenartige Vlies sind Schleifkratzer auszuschließen.

Das SunCore Pro ist UV-beständig und 
ideal für Maler, Autolackierer und im 
Industriebereich.

Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie/
papier und Klebeband zum schnellen und 
großflächigen Abdecken für den Innen- und 
Außenbereich.

PRODUKTEMPFEHLUNGEN & ZUBEHÖR

Der Brush 30 mm ist ein Universalpinsel zur verschiedenste An-
wendungsgebiete wie die Felgenreinigung mit Wheel Clean Pro, der 
Reinigung von Lüftungsgitter uvm. Ohne „Haarverlust“.

Abdeckpapier mit Papierklebeband 
Masking Paper Dispenser
Art.-Nr. 0338 //  PM18  //  20 m Rolle
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#qualität
Unsere Produkte überzeugen durch Qualität - angefangen bei der 
sorgfältigen Rohstoffauswahl bis hin zur Entwicklung durch europäi-

sche Spezialisten ist der Standard die niedrigste Messlatte.

#zeitersparnis
Egal ob bei der Verarbeitung, unmittelbar danach durch minimale Ver-
schmutzungen oder langfristig durch die hohe Lebensdauer unserer 

Produkte stehen sie für eine dauerhafte Zeitersparnis.

#beratung
Die Innotec-Berater stehen Dir gerne jederzeit für Fragen übers Handy, 
E-Mail oder bei Dir vor Ort zur Verfügung - bis alle Unklarheiten ge-

klärt sind.

#knowhow
Du profitierst von einem ganzen Pool an Wissen. Angefangen bei der 
fachlichen Ausbildung deines Beraters kannst Du auf das Branchen-
wissen aus über 30 Jahren Firmengeschichte in ganz Europa zugrei-

fen.

#vorführungen
Damit Du Dir unmittelbar etwas unter unseren Produkten und ihren 
umfangreichen Anwendungen vorstellen kannst, demonstrieren wir es 

Dir gerne und zeigen Dir viele interessante Einblicke vorab.

#schulungen
Egal ob bei herkömmlichen Produkten oder umfangreicheren Sets und 
ganzen Systemen - wir schulen Dich und Deine MitarbeiterInnen ger-
ne ein. So steht einer reibungslosen Verarbeitung nichts mehr im Weg, 
egal ob in einem 1-Personen-Unternehmen, einer Berufsschule oder 

einem Konzern.
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#umwelt
Um unseren Kindeskindern dieselbe Lebensqualität auf unserer Erde 
zu ermöglichen, legen wir einen verstärkten Fokus darauf, unsere Pro-
dukte umweltunschädlich und/oder biologisch abbaubar herzustellen. 

#gesundheit
Da Deine Gesundheit das Wichtigste ist! Unsere Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung arbeitet nach wie vor mit größten Bemühungen 
daran, unsere Produkte gesundheitsunschädlich zu produzieren, so-

wie bestehende Produkte dahingehend noch weiter zu verbessern.

#service
Zögere nicht, uns über die verschiedensten Servicekanäle zu kontak-
tieren. Wir stehen Dir während unserer Geschäftszeiten gerne zur Ver-
fügung - egal ob per Mail, telefonisch, bei Dir vor Ort oder über unsere 

sozialen Medien. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dir.
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Innotec GmbH & Co. KG
Kamper Str. 54  //  47445 Moers

T	 0 28 41 - 786-70
E	 verkauf@innotec-online.de
W	 www.innotec.info


